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并联机组型号说明
KL B 3 – 15 H - F（S）L

KL——库乐机组

B ——多机并联机组

3 ——压缩机数量

15——单台压缩机匹数

H——中高温应用  M——中低温应用   L——低温应用

FL——风冷机组   SL——水冷机组
中高温并联机组技术参数

	型    号
	压缩机
	蒸发温度-25℃
	蒸发温度-20℃
	蒸发温度-15℃
	蒸发温度-10℃
	蒸发温度-5℃
	蒸发温度0℃
	蒸发温度5℃

	
	总匹数
	型号
	台数
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW

	KLB3-15H-F（S）L
	45
	4PCS-15.2
	3
	/
	/
	45.36
	22.41
	57.93
	25.02
	72.6
	27.48
	89.4
	29.7
	108.9
	31.68
	131.4
	33.39

	KLB4-15H-F（S）L
	60
	4PCS-15.2
	4
	/
	/
	60.48
	29.88
	77.24
	33.36
	96.8
	36.64
	119.2
	39.6
	145.2
	42.24
	175.2
	45.2

	KLB5-15H-F（S）L
	75
	4PCS-15.2
	5
	/
	/
	75.60
	37.35
	96.55
	41.7
	121
	45.8
	149
	49.5
	181.5
	52.8
	219
	56.5

	KLB6-15H-F（S）L
	90
	4PCS-15.2
	6
	/
	/
	90.72
	44.82
	115.8
	50.04
	145.2
	54.96
	178.8
	59.4
	217.8
	63.36
	262.8
	66.78

	KLB3-20H-F（S）L
	60
	4NCS-20.2
	3
	/
	/
	52.41
	26.43
	66.9
	29.79
	84
	32.97
	103.8
	35.97
	126.3
	38.64
	152.4
	40.89

	KLB4-20H-F（S）L
	80
	4NCS-20.2
	4
	/
	/
	69.88
	35.24
	89.2
	39.72
	112
	43.96
	138.4
	47.96
	168.4
	51.52
	203.2
	54.52

	KLB5-20H-F（S）L
	100
	4NCS-20.2
	5
	/
	/
	87.35
	44.05
	111.5
	49.65
	140
	54.95
	173
	59.95
	210.5
	64.4
	254
	68.15


	KLB6-20H-F（S）L
	120
	4NCS-20.2
	6
	/
	/
	104.8
	52.86
	133.8
	59.58
	168
	65.94
	207.6
	71.94
	252.6
	77.28
	304.8
	81.79

	KLB3-30H-F（S）L
	90
	4G-30.2
	3
	/
	/
	78.6
	40.89
	99.6
	45.3
	124.5
	49.71
	154.2
	53.67
	186.3
	57.18
	224.4
	60.6

	KLB4-30H-F（S）L
	120
	4G-30.2
	4
	/
	/
	104.8
	54.52
	132.8
	60.4
	166
	66.28
	205
	71.56
	248.4
	76.24
	299.2
	80.8

	KLB3-50H-F（S）L
	150
	6F-50.2
	3
	/
	/
	141.3
	76.2
	178.5
	84.9
	221.9
	92.7
	272.1
	100.2
	330.3
	106.8
	397.5
	112.8

	KLB4-50H-F（S）L
	200
	6F-50.2
	4
	/
	/
	188.4
	101.6
	238
	113.2
	295.6
	123.6
	362.8
	133.6
	440.4
	142.4
	530
	150.4



中低温并联机组技术参数
	型    号
	压缩机
	蒸发温度-40℃
	蒸发温度-35℃
	蒸发温度-30℃
	蒸发温度-25℃
	蒸发温度-20℃
	蒸发温度-15℃
	蒸发温度-10℃

	
	总匹数
	型号
	台数
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW
	冷量KW
	功率

KW

	KLB3-12M-F（S）L
	36
	4NCS-12.2
	3
	13.98
	14.43
	21.27
	17.31
	30.06
	30.06
	40.47
	23.64
	53.31
	26.79
	67.5
	30.09
	84
	33.3

	KLB4-12M-F（S）L
	48
	4NCS-12.2
	4
	18.64
	19.24
	28.36
	23.08
	40.08
	40.08
	53.96
	31.52
	71.08
	35.72
	90.0
	40.12
	112
	44.4

	KLB3-15M-F（S）L
	45
	4H-15.2
	3
	16.89
	17.52
	26.37
	22.2
	37.83
	26.76
	51.48
	31.23
	67.5
	35.52
	85.8
	40.05
	107.7
	44.28

	KLB4-15M-F（S）L
	60
	4H-15.2
	4
	22.52
	23.36
	35.16
	29.6
	50.44
	35.68
	68,64
	41.64
	90.0
	47.63
	111.4
	53.4
	143.6
	59.04

	KLB2-20M-F（S）L
	40
	4G-20.2
	2
	13.28
	14.2
	20.06
	17.9
	29.38
	21.48
	39.8
	24.92
	51.6
	27.78
	66.4
	31.28
	83
	34.48

	KLB3-20M-F（S）L
	60
	4G-20.2
	3
	19.71
	21.27
	30.75
	26.85
	43.98
	32.22
	59.73
	37.38
	78.0
	41.67
	99.6
	46.92
	124.5
	51.72

	KLB4-20M-F（S）L
	80
	4G-20.2
	4
	26.56
	28.4
	41.2
	35.8
	59
	42.96
	79.6
	49.84
	104
	55.72
	132.8
	62.56
	166
	68.96

	KLB3-25M-F（S）L
	75
	6H-25.2
	3
	25.35
	26.22
	39.57
	33.24
	56.76
	40.11
	77.4
	46.83
	101.1
	53.31
	129
	60
	161.4
	66.3

	KLB4-25M-F（S）L
	100
	6H-25.2
	4
	33.8
	34.96
	52.76
	44.32
	75.68
	53.48
	103.2
	62.44
	134.8
	71.08
	172
	80
	215.2
	88.4

	KLB3-30M-F（S）L
	90
	6G-30.2
	3
	29.58
	31.92
	46.14
	40.2
	66
	48.36
	89.7
	56.16
	117
	62.7
	148.5
	70.5
	185.4
	77.7

	KLB4-30M-F（S）L
	120
	6G-30.2
	4
	39.44
	42.56
	61.52
	53.6
	88
	64.48
	119.6
	74.88
	156
	83.6
	198
	94
	247.2
	103.6


※ 机组电源380V/3P/50Hz；名义制冷量与输入功率基于 环境温度＋38℃，冷凝温度＋45℃。
更多图片及资料请浏览www.gz-cooler.com网页                                                                             制作：h.b.lee@163.com 

