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产品特点 

新的 CSK 系列压缩机是基于其在全球颇具盛名，
并已成为行业标杆的紧凑型螺杆压缩机的设计。
该系列产品的设计是专门针对制冷应用而进行了优
化。整机的满负荷能效水平和部分负荷能效针对该
应用而进行了优化。

压缩机使用安全性高

//  机体双层壳体结构
    
//  大面积吸气滤网，压降小，
    最大程度保证过滤效果

   

//  专利的低压轴承室，
    降低了冷媒在油中的含量，提高了
    轴承的使用寿命

//  采用高精度油过滤器
   
//  保护模块采用 SE-E1 模块，可以对过热，压缩
    机转向，缺相和三相不平衡进行保护

   

针对扩展的应用范围调整了压缩机的
内容积比（满负荷和部分负荷）

降低了压缩机内部的压力损失

螺杆采用比泽尔专利型线设计，效率高，降低运行
成本

冷量调节采用 4 个能调电磁阀，可以轻松实现无级
或者 4 级能调

制冷应用
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应用范围 R22 制冷剂

其他制冷剂应用请咨询比泽尔公司。

技术参数

说明：

1    △ / △△ 分线圈电机   Y/ △ 星三角电机

2    润滑油形式 B320SH

3    电制代码，标配 38P
      38P (380V-3-50Hz 分线圈电机 )    
      38D (380V-3-50Hz 星三角电机 ) 
     

      35P (380V-3-60Hz 分线圈电机 )
     35D (380V-3-60Hz 星三角电机 )    
     其他电制电机请咨询比泽尔公司。
     
4   油加热器   200-230V  200W
     
5   压缩机不带喷液接口及经济器接口，油冷接口根据 
     运行条件可选。

m3/h kg % A kW

 

 

 
A Δ/ΔΔ

 

 

CSK6153-50 137/165 15/8"42 21/8"549.5 325 91 52 229/431

CSK6163-60 170/205 15/8"42 21/8"549.5 325 113 65 282/533

CSK7153-70 197/238 21/8"54 31/8"7615 520 134 78 305/509

CSK7163-80 227/274 21/8"54 31/8"7615 525 151 88 368/614

CSK7173-90 258/311 21/8"54 31/8"7615 535 170 96 444/720

CSK7183-100 295/356 21/8"54 31/8"7615 540 179 102 504/832

CSK7193-110 336/406 21/8"54 31/8"7615 555 189 112 543/934
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性能参数  50Hz   R22
基于 10K 吸气过热度和 0K 过冷度              

CSK6153-50

CSK6163-60

CSK7153-70

CSK7163-80

CSK7173-90

CSK7183-100

CSK7193-110
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139600 117400 97900 80700 65800 52700 41300
25.3 25.2 24.4 23.1 21.8 20.120.7

132100 110800 92000 75500 61200 48600 37800
27.8 27.3 26.2 24.9 23.5 2222.5

124900 104300 86300 70500 56700 44800 34500
30.6

148200
30.9

140200
34.9

132200
39.1

29.6 28.3 26.9 25.6 24.324.7

117700 98000 80700 65600 52400 41000 31200
33.8 32.3 30.8 29.4 28.2 2727.3

110600 91700 75100 60600 48000 37200
37.3 35.5 33.8 32.3 31.2 30.4

175100 147300 122800 101300 82500 66200 51900
31.4 31.3 30.3 28.7 27.1 24.925.7

165700 139000 115400 94800 76800 61100 47500
34.4 33.9 32.5 30.9 29.2 27.427.9

156600 130900 108300 88500 71200 56300 43400
37.9

185900
38.4

175900
43.4

165900
48.6

36.8 35.2 33.4 31.8 30.230.6
147700 123000 101300 82300 65900 51600 39300

41.9 40.1 38.3 36.5 35 33.533.9
138900 115100 94200 76100 60400 46800

46.3 44.1 42 40.1 38.7 37.7

238800 201300 168300 139100 113400 90700 70500
44.8 42.8 41.1 39.6 38.1 34.636.5

226000 190200 158500 130600 105900 84100 64600
48.1 46.2 44.5 43 41.5 38.640.1

212900 178600 148200 121500 97900 77100 58500
52.1

251800
54.5

236200
59.5

219500
64.9

50.1 48.4 47 45.6 43.144.4
198900 166100 137100 111700 89400 69700

56.8 54.7 53 51.6 50.4 49.1
183900 152600 125100 101200 80400

62 59.9 58.2 56.8 55.5
282600 239300 200800 166800 136600 109600 85400

51 49.1 47.2 45.5 43.8 40.342
268900 227200 190300 157600 128500 102400 78900

55 53.1 51.2 49.5 47.8 45.246.4

254700 214600 179200 147700 119800 94700
59.7

299800
61.8

283000
67.8

265000
74.4

57.8 55.9 54.2 52.7
72100

50.6
65200

55.9

51.5

239600 201100 167100 137000 110300 86600
65.3 63.1 61.2 59.6 58.2 57

78100
62.4

223200 186400 154000 125400 100300
71.6 69.3 67.3 65.6 64

315100 264600 220300 181700 148000 118900 93700
60.6 56.6 53.5 51.1 49.2 45.347.3

298500 250300 208100 171200 139100 111200 87200
64.4 61 58.3 56.2 54.3 5052.4

281800 235800 195600 160400 129800 103400
68.9

334000
72.4

314500
76.8

294300
82.5

66.2 64 62.1 60.1
80600

55.3
73900

61.2

58

264700 220900 182600 149300 120300 95400
74.4 72.3 70.4 68.6 66.5 64.1

87300
70.7

247000 205400 169200 137700 110600
81.2 79.6 77.8 75.7 73.3

359500 301800 251200 207100 168700 135400 106700
69.1 64.5 61 58.3 56.1 51.654

340700 285500 237200 195000 158300 126500 99200
73.4 69.5 66.6 64.2 62 57.159.7

321500 268800 222700 182500 147600 117500
78.5

381400
82.5

358800
87.6

335400
94.1

75.5 73 70.8 68.6
91600

63.1
84100

69.8

66.1

301700 251500 207700 169600 136600 108300
84.8 82.5 80.3 78.2 75.8 73.1

99200
80.6

281200 233700 192300 156400 125500
92.6 90.8 88.7 86.3 83.6

204100 172000 143600 118600 96600 77200 59900
39.3 37.6 36 34.5 33.1 30.631.8

193900 163000 135800 111700 90500 71800 55100
42.4 40.7 39.1 37.6 36.2 34.235.1

183300 153600 127400 104300 83900 66000 50000
46.1

216900
47.9

204200
52.5

190500
57.6

44.4 42.7 41.3 40 38.339
171900 143300 118200 96200 76800 59900

50.4 48.6 46.9 45.5 44.3 43.3
159400 132100 108200 87400 69300

55.3 53.4 51.7 50.3 48.9
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外形尺寸  

CSK61  不带油冷接口

CSK61  带油冷接口

                          A         H        L
                                   mm      mm    mm
 
                                  1107     460    478CSK6153 CSK6163

F15

F15

F15

F15

F15

F15
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CSK71  不带油冷接口 

CSK71  带油冷接口 

 A           D        J
mm       mm     mm
 
1354 262 540

1385 293 570

CSK7153  CSK7163  CSK7173

CSK7183  CSK7193
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接口位置                                
    1  高压连接口                           
    3  低压连接口                          
    4  油视镜      
    5  油服务阀（标配）/ 可用于油平衡
        连接（并联运行）                       
    6  放油塞（电机壳）                     
    8  油位开关（选配）                     
    9  套管式油加热器（标配）               
  12  油温保护探头                        
  24  外置油冷连接口 

L1
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L3

K1 K2

U1

U2

V1 V2

W1

W2
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PW

PW2 PW1
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L2

L3
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L2

L3

L1
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L3

K1
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2

A
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8

9

3

K3 K2

CSK 应用介绍

一、电气原理

1  分线圈启动（CSK 压机标配电机）

K1,K2 接触器最少按最大运行电流 60% 选择。K1 与 K2 时间间隔 0.5s

2  星三角启动（可选电机）

    
K1,K3 接触器至少按最大运行电流 60% 选择，K2 接触器至少按最大运行电流 33% 选择。星角切换时
间 3s

IEC 星 - 三角启动 星 - 三角启动

分线圈启动
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3  压缩机保护模块 SE-E1

模块内置于电器盒，电机热保护及排气温度保护的 PTC 热敏电阻连线已在出厂前完成。具体功能参见
ST-120 或与比泽尔人员咨询。

4  能量调节

电磁阀布局，CR4 加载电磁阀，CR3 25% 负载阀，CR2 50% 负载阀，CR1 75% 负载阀。具体详情参见 
SH-170 或与比泽尔人员咨询

CR3 25% 电磁阀仅做启动停机使用，不得长时间运转，CR4 为加载电磁阀，比泽尔建议提供脉冲供电，
详细控制逻辑请与比泽尔人员咨询。

R1

7

T1

1

T2

SL

R2

5

11

12

2

3

8

9

N 1 14 1112L 2

SE-E1

(Y1)
CR1

(Y2)
CR2

(Y3)
CR3

(Y4)
CR4

油温传感器

黑色

褐色

蓝色

油加热器



9CSK

OFF 105°C
ON   95°C

TC

二、喷液冷却

当压缩机运行在低蒸发温度与高冷凝温度需要附加喷液区域时（参见压缩机运行范围图），为了防止排气
温度过高，保证压缩机安全可靠的运行，压缩机需要附加喷液冷却。附加喷液冷却通过高温型膨胀阀从冷
媒液管分流一小部分液态冷媒喷入压缩机低压侧，以达到冷却电机，降低排温的目的。

电磁阀受排气温度控制，当排气温度超过 105℃ 时打开，当排气温度低于 95℃ 时关闭。膨胀阀建议采用
3RT 高温型膨胀阀，膨胀阀感温包应捆绑在排气管上，大约离压缩机排气口 15 cm 的位置。喷液管应接入
回气管上并与压缩机吸气气流方向相反，应远离压缩机吸气口至少 20 cm。

注意：
    1  不能设定更低的喷液开启 / 关闭温度以防止喷液过多造成回液引起故障及造成压缩机制冷量损失
    2  喷液膨胀阀不建议选过大冷量

电磁阀 膨胀阀



10 CSK

三、外置油冷却器

当压缩机运行工况需要运行在需要额外进行油冷却区域时（参见压缩机运行范围图），应选择 CSK 压缩
机带油冷接口的规格，同时系统应配置外置油冷却器，使油温能够满足压缩机的安全运行。外置油冷却器
可采用水冷，风冷或冷媒冷却，外置油冷却器的阻力降应控制在 0.5bar 以内，具体油冷负荷计算可咨询比
泽尔。

 

                                         外置风冷油冷却器管路图（供参考）

备注：当压缩机采用外接油冷却时，无需再额外使用喷液冷却装置。

     1（HP）
1/8-27NPTF

     24
1/2-14NPTF
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